
Ultra Grip  Фланцы для труб из стали, чугуна, ПВХ и ПЭ, фиксирующие

Вода

Особенности конструкции

Область применения

Спецификация (рис.35)

Защита от коррозии

Соответствие ГОСТам

1 - Корпус фланца из ковкого чугуна GGG40
2 - Прижимное кольцо из ковкого чугуна GGG40
3 - Внутренннее упорное кольцо из металлического сплава
4 - Фиксирующие сегменты из металлического сплава
3 - Профилированное уплотнительное кольцо из EPDM
4 - Болты и гайки из нержавеющей стали

- Соответствует ГОСТ 12815 - 80

- Обжимные фланцы для труб из чугуна, стали, ПВХ и некоторых
других материалов предназначены для  соединения  труб или
присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, 
врезок и прочего оборудования
- Трубопроводы для нейтральных жидкостей при 
допустимой рабочей температуре 50 °С

- Внутри и снаружи - покрытие Rilsan Nylon 11, годное для
 питьевой воды
- Болты и гайки из нержавеющей стали

- Один тип фланца подходит для установки на трубы из стали.
чугуна, ПВХ, асбестоцемента и ПЭ
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж
соединений
- Допустимое давление в соединении равно или превышает 
расчетное давление труб
- Устанавливаемый зазор между плоскостью фланца 
и торцом трубы служит:
             - для компенсации теплового расширения труб
             - для предотвращения передачи вибрации
             - для компенсации осадки грунта
             - для облегчения монтажа/демонтажа
                     

При заказе

- Обязательно указывать материал трубы, DN и наружный
диаметр трубы
- Заполнить опросный лист в Приложении

DN 50-300
PN 10/16
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Вода
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Схема установки, чертеж, таблица размеров

UltraGrip  Фланцы для труб из стали, чугуна, ПВХ, ПЭ, фиксирующие

рис.35

DN PN Вариант C A B Т
50 43.5-63.5 16 50 10/16 1 ● 165.0 168.0 154.0 18.0 3 M12x60 4.4
65 63.0-83.7 16 65 10/16 1 ● 185.0 188.5 154.0 18.0 3 M12x60 5.4
80 85.7-107.0 16 80 10/16 1 ● 200.0 211.5 154.0 20.0 3 M12x60 7.0
100 107.2-133.2 16 100 10/16 2 ● 220.0 277.0 198.0 22.0 3 M16x80 10.2
125 132.2-160.2 16 125 10/16 1 ● 250.0 304.0 198.0 22.0 3 M16x80 11.2
150 158.2-192.2 16 150 10/16 2 ● 285.0 336.0 218.0 22.0 4 M16x80 14.9
200 218.1-256.0 10 200 10/16 2 ● 340.0 417.0 252.0 19.0 4 M16x80 22.3
250 266.2-310.0 10 250 10/16 2 ● 405.0 476.0 313.0 21.0 6 M16x110 34.4
300 315.0-356.0 10 300 10/16 2 ● 470.0 519.0 313.0 22.5 8 M16x110 42.2

Размеры, мм Кол-во
болтов

Размер
болтов Вес, кгНаружный

диаметр
Наружный
диаметр

Парамеры фланца UltraGripРабочее
давление

Вариант 2Вариант 1
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